Akillr,
konforlu, guvenli.
Nitron Plus tabii ki!




Akilli, konforlu, giivenli.

Nitron Plus tabii ki!

Nitron
s

Yeni nesil program saati
Kolay kullanimli yeni nesil dijital program
saati ile 7/24 sicaklik ve zaman kontrol(i. S

3 yildiz verim sinifi
Maksimum ve minimum c¢alismada 3 yildiz enerji sinifiyla yiksek verimlilik.

Ekonomi ve konfor
Program saati 6zelligi sayesinde, standart oda termostatlariyla kullanildiginda bile konfor ve
ekonomik i1s1 saglar.

Daha akilli, daha giivenli
EN 298 ile uyumlu 6zel ¢ift mikro islemcili elektronik kart ile daha akilli ve daha guavenli.

Fan Modiilasyonu
Kombinin ihtiyacina gére otomatik olarak ayarlanan fan hiziyla yiksek verim ve distk ses seviyesi.

Solar sistemlerle uyumlu
Solar NTC 6zelligiyle gtnes enerjili sistemlerle uyumlu.

Kolay montaj ve servis
0zel tasarlanmis i¢ yapisi ve 3 parcali govde yapisi ile montaj ve servis kolayligi.

OPF + iiretim teknolojisi
Avrupa standartlarinda tretim teknolojisiyle maksimum gtvenlik ve kalite.

Akillrisitma sistemi
Dis hava sensoérl baglantisiyla oda sicakhgini kontrol 6zelligi.

Ergonomik kullanim
Soft touch digmelerle ergonomik kullanim. Tesisat suyu sicakhdi, kullanim suyu sicakhdi ve su basincini
ayni anda go6steren buyuk LCD ekraniyla kolay takip ve sicaklik kontrol.

Teknik Ozellikler Nitron Plus 24 kW Nitron Plus 30 kW
Kapasite kcal/h 20000 25800
Verim (80-60 °C) % 92,9 93,2
Tesisat sicaklik ayar aralig °C 30-80 30-80
Kullamim suyu sicakligi ayar araligi °C 35-64 35-64
Genlesme tanki kapasitesi It 7 7
Minimum su debisi It/dk 25 2,5
Maksimum su basinci bar 8 8

Atik gaz cikis capi mm 60 60
Elektrik beslemesi V 220-230(50hz) 220-230(50hz)
Elektrik koruma sinifi \ IPX4D IPX4D
Boyutlar (GxDxY) mm 405x330x720 430x330x720
Net agirhk kg 34 35
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